
часть 4  

линейная арматура 
для Вли 0,4 кВ и Вл(ВлЗ) 6-35 кВ

с неизолированными проводами а,ас, 
самонесущим изолированными проводами 

сип-2, сип-4 и защищенными проводами 
сип-3, пЗВ и пЗВг 
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В Части 3 каталога представлено большое количество новой 
линейной арматуры, использующейся для строительства самых 
современных ВЛ и подстанций в России.

завод  подвесных
стеклянных изоляторов

®



линейная арматура 
и устрОйстВа 

грОЗОЗаЩитЫ
для Вли 0,4 кВ 

часть 3

глаВа 1

с самОнесуЩими иЗОлирОВаннЫми 
прОВОдами сип-2 и сип-4
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преимущества Вли 0,4 кВ с сип по сравнению с Вл с 
неизолированными проводами  а или ас: 

• уменьшение ширины вырубаемой просеки при строительстве ВЛИ в 
лесных массивах; 

• возможность совместной подвески на одной опоре проводов с разным 
классом напряжения; 

• возможность монтажа ВЛИ по фасадам зданий и сооружений, что может 
исключить необходимость установки  опор; 

• возможность применения существующих опор или новых опор меньшей 
высоты, а также уменьшение безопасных расстояний до инженерных 
сооружений; 

• безопасность обслуживания, в том числе возможность работы на линии 
под напряжением; 

• невозможность короткого замыкания между проводами и «землей», 
что повышает пожаробезопасность линии, а также обеспечивает 
бесперебойность электроснабжения; 

• уменьшение не менее чем на 30% гололедноветровых нагрузок на опоры; 
• снижение падения напряжения на линии с использованием СИП 

вследствие малого реактивного сопротивления; 
• снижение также вероятности хищения электроэнергии и разрушения 

ВЛИ; 
•  сокращение эксплуатационных расходов до 80%;
• значительно снижается возможность поражения птиц электрическим 

током.

ЛИнейная аРматуРа дЛя СамонеСущИх ИзоЛИРоВанных ПРоВодоВ ВЛИ 0,4 кВ

преимуЩестВа 
ВОЗдушнЫх линий 

электрОпередачи 
напряжением 

0,4 кВ с самОнесуЩими 
иЗОлирОВаннЫми 

прОВОдами сип-
2 и сип-4  (Вли 0,4 

кВ) пО сраВнению с 
Вл с применением 
неиЗОлирОВаннЫх 
прОВОдОВ а или ас

ОпОра,  
где пересеклись 

эпОхи и технОлОгии 
(слева – СИП, 

справа – неизолированный
 провод)
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Высокое качество линейной арматуры обеспечивается: 
• применением современнейшего высокоавтоматизированного 

технологического оборудования;
• работой испытательного центра завода;
• применением высокопрочных алюминиевых сплавов и 

конструкционных пластмасс ведущих мировых производителей;
• обязательным сертифицированием изделий  в системе ГоСт Р;
• соответствием системы менеджмента качества предприятия 

международному стандарту ISO 9001-2001.

Цены на арматуру производства ЗаО «мЗВа» значительно ниже 
цен импортных аналогов за счет:
• применения современного оборудования с высокой 

производительностью;
• более низкой стоимости энергоносителей   и других составляющих 

цены;
• отсутствия в структуре цены  расходов на транспортировку из-за 

рубежа и таможенных платежей.

Благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене по 
объемам производства арматуры для сип в 2007-2010 годах в 
россии ЗаО «мЗВа» вошло в тройку лидеров на рынке вместе 
с такими известными мировыми производителями, как ENSTO 
и NILED, став крупнейшим национальным производителем 
арматуры сип.

Применяя отечественную арматуру для СИП, Вы поддерживаете многие 
отрасли отечественной экономики: развиваете производство, создаете 
новые рабочие места, повышаете доходы и благосостояние россиийских 
граждан, в том числе и в электроэнергетике.

увеличение объемов производства ведет к росту энергопотребления 
и ,соответственно,  к необходимости развития электрических сетей и 
генерирующих мощностей в России.

с применением арматуры ЗаО «мЗВа» Филиалом ОаО «нтЦ 
электроэнергетики»-рОсэп  разработан ряд типовых проектов 
для Вли 0,4 кВ с проводами сип-2: шифр 26.0085 (альбом 1, 
альбом 2) и  шифр 21.0112. типовые проекты доступны для просмотра 
и копирования на сайте компании в разделе «типовые проектные 
решения». Кроме того, по заказам предприятий они высылаются по  
почте бесплатно.

ЛИнейная аРматуРа дЛя СамонеСущИх ИзоЛИРоВанных ПРоВодоВ ВЛИ 0,4 кВ

зао «мзВа» с 2003 г серийно 
производит линейную арматуру для 
монтажа ВЛИ 0,4 кВ с проводами типа 
СИП-2 (до 2006г.-СИП-2а), амКа-т, 
Torsada, СИП-4, ALUS. В процессе 
разработки данной арматуры учтен 
лучший международный опыт. 
арматура изготавливается по 
ту 3449-004-52819896-2010,
ту 3449-005-52819896-2010,
ту 3449-006-52819896-2010,
ту 3449-007-52819896-2010.

завод  подвесных
стеклянных изоляторов

®
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наименование

площадь 
сечения 
несущей  

жилы, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кH, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.

ES 1500 16–120 12 0,54 30

наименование
площадь 

сечения несущей  
жилы, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кH, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.

PS 1500 16–120 12 0,27 70

наименование
разрушающая 

нагрузка, Fx, кH, не менее
масса,  

кг
SB 16.219 50 0,46

пОддержиВаюЩий 
Зажим PS 1500 ©  

(дЛя СИП С ИзоЛИРоВанной 

неСущей нейтРаЛью (СИП-2)

наЗначение: 
Предназначен  для крепления 

изолированной несущей жилы СИП -2 
на промежуточных и промежуточно-

угловых опорах. может  быть 
использован с кронштейнами и крюками 

различных типов (максимальный 
диаметр крюка 22 мм). Изготовлен из 

атмосферостойкого пластика.

кОмплект 
прОмежутОчнОй 

пОдВески  ES 1500 ©  
(дЛя СИП С ИзоЛИРоВанной 

неСущей нейтРаЛью (СИП-2)

наЗначение:

Предназначен для крепления  изоли-
рованной несущей жилы СИП-2 на про-

межуточных и промежуточно-угловых 
опорах. К железобетонным, деревянным 

и стальным стойкам крепится при по-
мощи специального болта SB 16.219 или 
монтажной ленты F 20. закрытый контур 
кронштейна обеспечивает 100% защиту 

от срыва зажима, как это бывает на крон-
штейнах и крюках разомкнутого типа. 

спеЦиальнЫй БОлт 
SB16.219

наЗначение:

Предназначен для крепления 
комплекта промежуточной 

подвески типа ES на деревянных 
и железобетонных опорах 

при отсутствии возможности 
крепления подвески монтажной 

лентой F 20. Изготовлен из 
оцинкованной  стали. на 
железобетонных стойках 

устанавливается 
в технологические 

отверстия.

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

Fx
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наименование масса, г количество в упаковке, шт.
С 20 10 100
B 200 20 100

наименование
разрушающая 

нагрузка, Fx, кH, не менее
масса,  

кг
MSH 16.265 50 0,49

наименование
размеры,  

мм
упаковка

масса,  
кг/упаковка

F 20 20х0,7(0,8) 1 рулон – 50 м 6,1

мОнтажная 
лента  F 20

наЗначение:

Предназначена для крепления 
анкерных и подвесных 
кронштейнов на опорах связи, 
воздушных линий электропередачи 
различного класса напряжений, 
контактной сети железной дороги, 
элементах зданий и сооружений.  
Изготовлена из нержавеющей 
стали с обработанной кромкой, 
обладает повышенной гибкостью, 
что значительно облегчает 
фиксацию ленты 
на опоре при помощи скрепы С20 
или бугеля В 200.

скрепа с 20 
Бугель В 200 
для мОнтажнОй 
лентЫ

наЗначение:

Предназначены  для 
фиксации монтажной ленты 
F 20. Изготавливаются из  
нержавеющей стали. Бугель B 200 
рекомендуется применять для 
фиксации монтажной ленты при 
креплении анкерных кронштейнов 
и узлов крепления.

наЗначение:

Предназначена  для крепления 
двух комплектов промежуточной 
подвески типа ES на деревянных и 
железобетонных опорах  двухцепных 
линий, при условии отсутствия 
возможности крепления подвесок  
монтажной лентой F 20. 
Изготовлена из оцинкованной  стали. 
на железобетонных стойках 
устанавливается в технологические 
отверстия. 
для затяжки гаек применяется 
накидной гаечный ключ S24.

Fx

мОнтажная шпилька 
MSH 16.265

С 20 B 200

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ
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наименование
диаметр 

жгута, мм

минимальное  
расстояние 

до стены, мм

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.
BRPF-6 30–60 60 0,06 100

наЗначение:

Предназначено  для  
промежуточного крепления 

при монтаже СИП вдоль 
стен зданий. Изготовлено из 

атмосферостойкого пластика.

ФасаднОе крепление  
BRPF-6

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

наименование
диаметр

жгута сип,
мм 

длина, 
 мм

кол-во  
в упаковке, шт. 

КR 1 15-60 240 100
КR 2 30-80 295 100
КR 3 30-100 370 100

каБельнЫе  
ремешки типа KR

наЗначение:

Предназначены  для 
бандажирования пучков жил СИП. 

Ремешки легко монтируются 
и обеспечивают легкую стяжку 

жил без использования 
специального инструмента. 

Изготавливаются из  
атмосферостойкого пластика.  

наименование

площадь 
сечения 
несущей  

жилы, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кн, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.

Ра 1000 25–35 8,5 0,2 70
Ра 1500 35–70 15 0,4 20
Ра 2200 95–120 22 0,4 20

анкернЫе ЗажимЫ 
PA 1000©,   

PA 1500©, ра 2200© 
(дЛя СИП С ИзоЛИРоВанной 

неСущей нейтРаЛью (СИП-2)

наЗначение:

Предназначены  для анкерного 
крепления изолированной 

несущей жилы СИП-2 на концевых, 
угловых и ответвительных опорах. 

Применяются с любым типом 
анкерных крюков и кронштейнов.  

Изготовлены из алюминиевого 
профиля и атмосферостойкого 

пластика.

PA-1000

PA-1500

PA-2000
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наименование
разрушающая 

нагрузка,  
кH, не менее

масса,  
кг

кол-во 
в упаковке,  

шт.
CA 25  2 0,015 250

наименование
разрушающая 

нагрузка,  
кн, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.
Cа 2000.1 22 0,15 50
Cа 2000.2 22 0,15 50
Cа 2000.3 22 0,16 50

анкернЫй 
крОнштейн CA 25

наЗначение:

Предназначен для крепления анкерных 
зажимов абонентских ответвлений 
СИП от магистрали  к вводам. 
Крепится монтажной лентой F 20 или 
болтом (диаметром 14–16 мм) 
или 4 шурупами (5 мм). Изготовлен из 
атмосферостойкого пластика.

анкернЫе крОнштейнЫ  
са 2000.1©, са 2000.2 ©, 
са 2000.3 ©

наЗначение:

Предназначены для крепления одного 
или двух анкерных зажимов. К желе-
зобетонным, деревянным и сталь-
ным стойкам крепятся при помощи 
специальных болтов или монтажной 
лентой F20. Кронштейн Са 2000.3 до-
полнительно комплектуется болтом 
для присоединения заземляющих 
проводников зП1м и зП2м без при-
менения зажимов KZP-1. Кроме того, 
кронштейны Са 2000.2 и Са 2000.3 
имеют отверстия (диаметром 6 мм) 
для крепления 4 шурупами. Изготовле-
ны из алюминиевого профиля.

Са 2000.1
Са 2000.3

Са 2000.2

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

анкернЫй Зажим 
PA 25x100.1                  
(дЛя СИП Без неСущей 

нейтРаЛИ (СИП-4)

наЗначение:

Предназначен для анкерного 
крепления 2-х или 4-х жил СИП-4. 
Изготавливается  из оцинкованной 
стали и атмосферостойкого 
пластика.

наименование
площадь  
сечения  
жил, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кH, не менее

момент 
затяжки 

болта, нм 

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.
PA 25x100.1 2x10–4x50 5 24 0,35 100

анкернЫй Зажим 
для прОВОдОВ 
аБОнентских 
ОтВетВлений
PA 25x100 

наименование
площадь 
сечения 
жил, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кH, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.
PA 25x100 2x16–4x25 3,5 0,08 100

наЗначение:

Предназначен для анкерного 
крепления 2-х или 4-х проводов 
ответвления сечением 16 или 25 мм2 
от магистрали к абонентским вводам. 
Изготовлен из атмосферостойкого 
пластика.
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наименование
разрушающая нагрузка,  

Fx, кH, не менее
масса, кг

RAS  16.234 50 0,95

наименование

площадь  
сечения 
несущей  

жилы, мм2

разрушающая 
нагрузка,  

кH, не менее

масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.

Eа 1000 25–35 8,5 0,35 25
Eа 1500 35–70 15 0,55 25
Eа 2200 95–120 22 0,55 25

наименование
разрушающая нагрузка,  

Fx, кH, не менее
масса, кг

GR 16 50 0,36

рЫм анкернЫй 
скВОЗнОй  
RAS 16.234

наЗначение:

Предназначен для крепления 
анкерных зажимов на деревянных 

и железобетонных опорах. 
Изготовлен из оцинкованной  

стали. на железобетонных опорах 
устанавливается 

в технологические отверстия 
у вершины стойки.

гайка–рЫм GR 16 

наЗначение:

Предназначена для 
применения совместно с  

монтажной шпилькой MSH 16.265  
или анкерным рымом RAS 16.234. 

устанавливается 
для крепления анкерных зажимов, 
крепящих провода магистральных 

ответвлений или абонентских вводов. 
Изготовлена из оцинкованной стали.

кОмплектЫ анкернОй 
пОдВески еа 1000 ©,   

еа 1500 ©, еа 2200 ©  
(дЛя СИП С ИзоЛИРоВанной 

неСущей нейтРаЛью)

наЗначение:

Предназначены для анкерного 
крепления изолированной несущей 
жилы СИП-2 на концевых, угловых и 

ответвительных опорах. 
Крепление к опорам 

осуществляется болтами 
или монтажной лентой F 20.

Fx

Fx

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ
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анкернЫе ЗажимЫ 
типа ра 2 и ра 4 
(дЛя СИП Без неСущей         

нейтРаЛИ (СИП-4)

наЗначение:

Предназначены для анкерного 
или промежуточного крепления 
2-х или 4-х жил СИП-4. 
зажимы могут быть применены 
и для промежуточного крепления 
проводов путем поворота 
фиксирующей части на 90

o
. 

отверстие для подвеса: 32,5х22,5 мм. 
Изготовлены из оцинкованной стали и 
атмосферостойкого пластика.

пОддержиВаюЩие 
ЗажимЫ типа PS 4 
(дЛя СИП Без неСущей 

нейтРаЛИ (СИП-4)

наЗначение:

Предназначены  для 
промежуточного крепления 2-х или 
4-х изолированных жил 
 СИП-4. допускают поворот 
проводов магистральной 
линии с углами: до 30

o
 к опоре 

и до 50
o
 от опоры.Изготовлены 

из оцинкованной стали и 
атмосферостойкого пластика. 
диаметр отверстия для подвеса: 22 
мм.

наименование
площадь 
сечения 
жил, мм2

прочность 
заделки 

провода, кн, 
не менее

момент 
затяжки 

болта, н м

масса, 
кг

кол-во 
в упаковке,  

шт.

PA 2x10-50 2х10–2х50 7,0 24 0,45 30
PA 4x10-50 4х10–4х50 7,0 24 0,55 30

наименование
площадь 
сечения 
жил, мм2

разрушающая 
нагрузка, кн, 

не менее

масса, 
кг

кол-во 
в упаковке,  

шт.
PS 4х35 4х35(2х50)

12 0.4 60
PS 4х50 4х50(2х95)
PS 4х70 4х70
PS 4х95 4х95
PS 4х120 4х120

Ра 4Ра 2 Положение Ра 2 
для промежуточного 
крепления СИП

наЗначение: 

Предназначен для анкерного 
крепления 4 –х изолированных  
жил СИП-4. если жгут СИП 
имеет дополнительные провода 
(например, провода освещения), то 
они прокладываются вдоль зажима. 
зажим сделан из оцинкованной 
стали и атмосферостойкого 
пластика.

наименование
площадь 
сечения 
жил, мм2

прочность 
заделки 

провода,кн

разруша-
ющая 

нагрузка, 
кн, 

не менее

момент 
затяжки 

болта, нм

масса, 
кг

кол-во 
в 

упаковке,  
шт.

зКн-1

4х35 5,6

45 24 0.95 15
4х50 8,0
4х70 11,2
4х95 15,2

анкернЫй 
магистральнЫй Зажим 
Зкн-1 
(дЛя СИП Без неСущей         

нейтРаЛИ (СИП-4)

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ
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наименование

площадь  сечения 
неизолированного 
провода, из меди 

или алюминия, мм2

площадь сечения 
жилы сип, 

мм2

масса,  
кг

ZP 1 (ZP 1M)* 6–120 2,5 / 6–25 0,11
ZP 2 (ZP 2M)* 22–150 16–95 0,14

ЗажимЫ перехОднЫе 
прОкалЫВаюЩие  

для электрическОгО 
сОединения сип и 

неиЗОлирОВаннЫх 
прОВОдОВ типа ZP 

наЗначение:

Предназначены  
для электрического соединения  СИП  

и неизолированных проводов ВЛ. 
Контакт с жилой СИП обеспечивается  

прокалыванием изоляции.  
Контроль усилия затяжки  

болтов осуществляется  
применением срывной головки. 

Корпуса зажимов изготовлены  из 
атмосферостойкого пластика.

ZP 1 ZP 2

униВерсальнЫй крюк 
SOT 29.10

наЗначение:

Предназначен для крепления 
анкерных или поддерживающих 
зажимов. диаметр крюка 16 мм. 

Имеет дополнительное отверстие 
для подсоединения проводника 

заземления. 
монтаж производят при помощи 

ленты F 20. Изготовлен  из 
оцинкованной  стали.

наименование
разрушающая 

нагрузка, не менее масса,  
кг

кол-во  
в упаковке,  

шт.Fx, кн Fy, кн
SOT 29.10 17,8 12,5 0,71 30

Fx

Fy

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

пОддержиВаюЩие 
ЗажимЫ типа Зпп, За 511 

(дЛя СИП Без неСущей 

нейтРаЛИ (СИП-4)

наименование
площадь 
сечения 
жил, мм2

разрушающая 
нагрузка, кн, 

не менее

масса, 
кг

кол-во  
в 

упаковке,  
шт.

зПП 4х35 - 4х95 6 0,65 30 
за 511 4х35 - 4х95 10 0,6 50

назнаЧенИе : 

Предназначены  для промежуточного 
крепления 4 –х изолированных  

жил СИП-4. если жгут СИП имеет 
дополнительные провода (например, 

провода освещения), то они 
прокладываются вдоль зажима. зажим 

сделан из оцинкованной стали и 
атмосферостойкого пластика. диаметр 

отверстия для подвеса: 22 мм.

зПП за 511

* - зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки. 

ZP 1м ZP 2м



ЗАО «МЗВА» Тел./факс: +7 (495) 780-51-65    E-mail: info@mzva.ru   www.mzva.ru 275

I   N   D   U   S   T   R   I   A   L       G   R   O   U   P

®

часть 4

наименование

площадь сечения жил, 
мм2

р
аз

м
ер

 
го

л
о

вк
и

, м
м

м
ас

са
, к

г

к
о

л
-в

о
 

в 
уп

ак
о

вк
е,

 ш
т.

м
аг

и
ст

р
ал

и

О
тв

ет
вл

ен
и

я

OP-616 (OP-616м)* 6–150 1,5–10 10 0,05 120
OP-6 (OP-6м)* 6–150 1,5–10 13 0,09 100
OP-95 (OP-95м)* 16–150 16–95 13 0,14 60
OP-645 (OP-645м)* 6–150 4–35 13 0,11 100

ОтВетВительнЫе 
прОкалЫВаюЩие 
герметичнЫе  
ЗажимЫ типа Ор

наЗначение:

Предназначены  для 
электрического соединения 
нулевой и токопроводящих 
жил СИП при  ответвлениях 
от магистрали (медных или 
алюминиевых). обеспечивают 
надежный электрический контакт. 
температура монтажа до -20 oС. 
Срыв головки болта соответствует 
эквивалентному усилию, 
необходимому 
для создания электрического 
контакта проводов (магистрали, 
абонентского ответвления, 
освещения). Корпуса 
зажимов изготовлены из 
атмосферостойкого пластика. 
зажимы легко устанавливаются на 
провод, отсутствуют выпадающие 
компоненты. Болт изолирован от 
контактных деталей зажима. 

OP-616 OP-95OP-645

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

Испытания зажимов  на электрическую прочность и герметичность проводятся 
с полным погружением в воду напряжением 4 кВ в течении 1 мин.

* - зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки. 

OP-6

OP-616м OP-95мOP-645мOP-6м

наЗначение:

зажим предназначен для  
электрического присоединения 
к нулевой и токопроводящим 
жилам магистрали СИП ВЛИ 0,4 кВ 
абонентских ответвлений. зажим 
имеет раздельную затяжку болтов 
на  магистральном проводе и 
проводах ответвления, что позволяет 
многократно присоединять и 
отсоединять абонентские провода, 
не снимая зажим с магистрального 
провода. 

Конструктивно зажим состоит из 
герметичного ответвительного 
прокалывающего зажима 
и герметичного адаптера с 
плашечным зажимом для 
подключения  одного или двух 
проводов абонентских ответвлений. 
Концы проводов абонентских 
ответвлений перед подключением 
к адаптеру зачищаются от 
изоляции.   Срыв головки болта, 
обеспечивающего установку 
зажима на магистральный провод, 
соответствует  эквивалентному 
усилию, необходимому для создания 
электрического контакта с проводом 
магистрали.

Корпус зажима и адаптер изготовлены из атмосферостойкого пластика. зажим легко 
устанавливается на провод, отсутствуют выпадающие компоненты. Болт, обеспечивающий 
установку зажима на магистральный провод, изолирован от контактных деталей зажима. 
Подробная конструкция зажима представлена на стр.33.

ОтВетВительнЫе 
прОкалЫВаюЩие 
герметичнЫе  
ЗажимЫ типа Ор-72

OP-72 OP-72м

* - зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки. 

наименование
количество 

ответвляемых 
проводов

площадь сечения жил
масса,

 кг

кол-во 
в 

упаковке, 
шт.

магистрали, 
мм2

ответвления, 
мм2

оP 72 (оP 72м)* 1 или 2 16-150 1 или 2х16-25 0,11 20
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наименование
площадь 
сечения 

жилы, мм2

Цвет 
кольца

длина, 
 мм

матрица
опрес-

сования

масса,  
г

кол-во  
в упаковке, 

шт. 

MJPT-25N 25 оранжевый 170 е173 90 10
MJPT-35N 35 Красный 170 е173 85 10
MJPT-54,6N 50–54,6 Черный 170 е173 80 10
MJPT-70N 70 Белый 170 е173 80 10
MJPT-95N 95 Серый 170 е173 75 10
MJPT-120N 120 Розовый 170 е215 70 10
MJPT-150N 150 Фиолетовый 170 е215 70 10

наименование

площадь 
сечения 

жилы, 
мм2

Цвет 
кольца

длина, 
 мм

матрица 
опрессо- 

вания

масса,  
г

кол-во   
в упаковке, 

шт. 

MJPB 06-16 6–16
Коричн./
голубой

70 E140 25 10

MJPB 06-25 6–25
Коричн./
оранж.

70 E140 25 10

MJPB 16 16 Голубой 70 E140 25 10

MJPB 16-25 16–25
Голубой./

оранж. 
70 E140 25 10

MJPB 25 25 оранжевый 70 E140 25 10

герметичнЫе 
иЗОлирОВаннЫе 

сОединительнЫе 
прессуемЫе 

гильЗЫ типа  MJPT-N  
(дЛя ИзоЛИРоВанной нуЛеВой 

неСущей жИЛы СИП-2 И ВСех жИЛ 

СИП-4)
наЗначение:

Предназначены для соединения в 
пролетах изолированной 

нулевой несущей жилы  
СИП-2 и СИП-4. жилы со снятой 

изоляцией вводятся в гильзу 
до перегородки и прессуются 

по разметке матрицами 
е173 (е215) через изоляцию 

гильзы. Электрический контакт 
обеспечивается опрессовкой, 

а герметичность – 
эластомерным кольцом.Прочность  
заделки 100% от прочности жилы.

герметичнЫе 
иЗОлирОВаннЫе 

сОединительнЫе 
прессуемЫе 

гильЗЫ типа MJPВ  
(дЛя ПРоВодоВ отВетВЛенИй)

наЗначение:

Предназначены  для соединения  
изолированных медных или 

алюминиевых жил проводов 
ответвлений. жилы  со снятой 

изоляцией вводятся в гильзу до 
перегородки 

и прессуются по разметке 
матрицами е140 через изоляцию 

гильзы. Электрический контакт 
обеспечивается опрессовкой, 

а герметичность – 
эластомерным кольцом. 

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

наименование
площадь  
сечения 

жилы, мм2

Цвет 
кольца

длина, 
 мм

матрица
опрес-

сования

масса,  
г

кол-во шт.  
в упаковке, 

шт.

MJPT-16 16 Голубой 100 е173 55 10
MJPT-25 25 оранжевый 100 е173 50 10
MJPT-35 35 Красный 100 е173 50 10
MJPT-50 50 желтый 100 е173 50 10
MJPT-70 70 Белый 100 е173 45 10
MJPT-95 95 Серый 100 е173 40 10
MJPT-120 120 Розовый 100 е215 85 10
MJPT-150 150 Фиолетовый 100 е215 80 10

герметичнЫе 
иЗОлирОВаннЫе 

сОединительнЫе  
прессуемЫе 

гильЗЫ типа MJPT  
(дЛя тоКоПРоВодящИх жИЛ 

СИП-2)
наЗначение:

Предназначены для соединения 
в пролетах изолированных 

(фазных) жил СИП-2. 
жилы со снятой изоляцией 

вводятся в гильзу  
до перегородки 

и прессуются по разметке 
матрицами е173 (е215)  

через изоляцию гильзы. Электрический 
контакт обеспечивается опрессовкой, 

а герметичность – эластомерным 
кольцом.  

 Прочность заделки – 60% от прочности 
жилы. 
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наименование
площадь  сечения,

жилы, мм2

масса,  
г

кол-во  
в упаковке, шт.

CI 6-35 6–35 4 100
CI 25-150 25–150 8 100

наименование

площадь 
сечения 

жилы,
мм2

Цвет 
кольца

диаметр 
отверстия в 

контакте, мм

матрица
опрес-

сования

масса,  
г

кол-во  в 
упаковке, 

шт.

CPTAU-16 16 Голубой 10,5 е140 35 10
CPTAU-25 25 оранжевый 10,5 е140 30 10
CPTAU-35 35 Красный 12,8 е173 70 10
CPTAU-50 50 желтый 12,8 е173 70 10
CPTAU-54 54 Черный 12,8 е173 70 10
CPTAU-70 70 Белый 12,8 е173 70 10
CPTAU-95 95 Серый 12,8 е173 65 10
CPTAU-120 120 Розовый 12,8 е215 130 10
CPTAU-150 150 Фиолетовый 12,8 е215 125 10

герметичнЫе 
иЗОлирОВаннЫе 
прессуемЫе 
накОнечники  
типа CPTAU

наЗначение:

Предназначены  для соединения СИП 
с электрооборудованием. 
Соединение с жилами СИП 
осуществляется опрессовкой

иЗОлируюЩие 
кОлпачки  
типа CI

наЗначение:

Предназначены для изоляции 
оголенных концов жил СИП, 
а также для предотвращения 
проникновения влаги в 
жилы. Изготавливаются из 
атмосферостойкого  пластика. 

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

адаптер 
иЗОлирОВаннЫй 
для ЗакОрОтОк и 
ЗаЗемлений AIZZ и 
ЗажимЫ типа ZvZ481

наЗначение:

Предназначены  для замера 
напряжения, закорачивания или 
защитного заземления линии 
с использованием устройств для 
закорачивания типа UZK, 
 устройств заземления типа UZM 
или универсальных устройств 
закорачивания и заземления UZMK 
при проведении работ на ВЛИ. 
устанавливаются 
на токопроводящих и нулевых жилах 
СИП на весь срок службы линии 
(обычно в ее начале и конце). для 
доступа к бронзовому втычному 
контакту с фиксатором 
удаляется изолирующая заглушка. 
Втычной контакт имеет отверстие 
для проверки отсутствия 
напряжения. Корпус адаптера 
изготовлен из атмосферостойкого 
пластика. для установки адаптера 
AIZZ на линии необходимо  
применение ответвительного 
прокалывающего зажима оР 645 
или оР-645м.

наименование

площадь сeчения 
изолированного  

проводника адап-
тера/жилы сип , 

мм2

размер 
головки, 

мм

максималь-
ный ток, 

ка/1с

масса, 
кг

кол-во в 
упаковке, 

шт.

AIZZ 25 - 4 0,09 100
ZVZ 481 
(ZVZ 481 M)*

16-150 13 4 0,23 30

ZVZ 481 ZVZ 481M

AIZZ

* - зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки. 



278 ЗАО «МЗВА»Тел./факс: +7 (495) 780-51-65    E-mail: info@mzva.ru   www.mzva.ru

I   N   D   U   S   T   R   I   A   L       G   R   O   U   P

®

чАсТь 4

наименование максимальный ток, ка/1с масса, кг
UZM 4 3,35

устрОйстВО  
для ЗакОрОтОк 

UZк 
наЗначение:

Предназначено для мобильного 
выполнения закорачивания и 

заземления ВЛИ-0,4 кВ. 
После проверки отсутствия 

напряжения устройство 
для закороток UZК соединяется 

с «землей» с помощью устройства 
для заземления UZM, а штепсельные 

патроны вставляются в адаптеры 
ZVZ 481, обеспечивая выполнение 

требований правил техники 
безопасности по заземлению ВЛ 

при проведении на них работ. 
Комплект состоит из 5-7 

штепсельных патронов, соединенных 
гибким изолированным медным 

проводом.

устрОйстВО  
для  ЗаЗемлений UZM 

наЗначение:

Предназначено для соединения 
с «землей» устройства 

для закороток UZК. 
Состоит из штепсельной 

вилки (предназначенной для 
подключения к штепсельному 
патрону UZК), которая в свою 

очередь присоединена 
к заземляющему устройству 

десятиметровым медным 
изолированным  проводом 

сечением 16 мм2.

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

устрОйстВО  
для  ЗакОрачиВания и 

ЗаЗемления UZMK  

наЗначение:

Предназначено для мобильного 
выполнения закорачивания 

и заземления ВЛИ-0,4 кВ. 
устройство UZMK представляет 

собой комплект, состоящий 
из одного устройства UZK и 

одного устройства UZM, которые 
размещены в одном

футляре.

наименование
количество 

штепсельных
патронов

максимальный ток, ка/1с масса, кг

UZК-5 5 4 1,55
UZК-6 6 4 1,75
UZК-7 7 4 1,95

наименование
количество 

штепсельных
патронов

максимальный ток, ка/1с масса, кг

UZMК-5 5 4 4,3
UZMК-6 6 4 4,5
UZMК-7 7 4 4,7
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устрОйстВО ЗаЗемления 
Вли-0,4 кВ уЗ Вли

наЗначение:

Предназначено для стационарного 
выполнения закорачивания и 
заземления ВЛИ-0,4 кВ в начале и 
в конце каждой магистрали ВЛИ, 
длинных линейных ответвлений, в 
местах установки секционирующих 
пунктов, а также в местах 
пересечения с ВЛ выше 1 кВ.
данное решение по организации 
заземления ВЛИ, обеспечивающее 
безопасность работ, является 
сегодня наиболее надежным 
и удобным в эксплуатации.
устройство заземления уз ВЛИ 
устанавливается на железобетонных 
стойках типа СВ.
Вывод проводов осуществляется 
снизу устройства.
Степень защиты устройства – 
IP43 по ГоСт 14254-96.

  Схема установки уз ВЛИ на опоре  Пример устанвки 
уз ВЛИ на опоре

 Габаритные размеры

Электрическая схема

поз. наименование кол-во примечание

устройство уз ВЛИ:
1 устройство заземления 1
2 Ручной привод 1 В комплекте с уз ВЛИ

3
Шлейфы проводов подключения 
к ВЛИ (СИП-2 3х35+54,6+16)

5 В комплекте с уз ВЛИ

4 Крепежные элементы (комплекты) 5 В комплекте с уз ВЛИ

Линейная арматура:
5 зажим оР-645 5 Приобретается отдельно

Стальные конструкции:
6 Круг d=10 мм 3,5 м Приобретается отдельно
7 хомут х-181 с плоской планкой 1 Приобретается отдельно

№ наименование параметра Значение
1 номинальное рабочее напряжение, кВ 380/220
2 номинальный ток, а 250
3 ток термической стойкости (1с), ка, не менее 3,2
4 номинальная частота, Гц 50

5
механическая износостойкость, циклов 
(включение – произвольная пауза-отключение)

2000

6 Количество полюсов, шт. 4 (3 ф.+1 уп. осв.)
7 Количество шлейфов для подключения к ВЛИ, шт. 5 (3 ф.+1 уп. осв.+0)
8 длина шлейфов проводов, м 6

9
Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГоСт 15150-69

у1

10 масса, кг., не более 15

таБЛ 2.  технические характеристики уз ВЛИ

таБЛ 1.  Комплект поставки

7

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ



280 ЗАО «МЗВА»Тел./факс: +7 (495) 780-51-65    E-mail: info@mzva.ru   www.mzva.ru

I   N   D   U   S   T   R   I   A   L       G   R   O   U   P

®

чАсТь 4

устрОйстВа ЗаЩитЫ 
От перенапряжений 

типа LvA

ОснОВнЫе параметрЫ LvA-260 и LvA-450

наименование параметра
LVA-260 

(узПн-0,22)
LVA-450 

(узПн-0,4)
номинальное напряжение сети, кВ 0,22 0,4
номинальная частота, Гц 50
номинальный разрядный ток, ка 10
максимальный разрядный ток, ка 40
наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение устройства, В (действ.) 260 450

остающееся напряжение, кВ, не более, 
при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
5000 A 1,1 1,6
10000 A 1,2 1,8
20000 A 1,5 2,2
Выдерживаемый импульс тока большой длительности 
2000 мкс (ток пропускной способности), а, не менее 300

Способность к рассеиванию энергии расчётного 
прямоугольного импульса 300 а, дж/В, не менее 600 1000

ток проводимости, ма не более 0,5
масса не более, кг 0,4
Количество в упаковке, шт. 12

LVA-260-1 или LVA-450-1
с алюминиевым фланцем 
и шпилькой м6. LVA-260-2 или LVA-450-2

с зажимом для 
неизолированного 
провода  площадью 
сечения 16–35 мм2.

LVA-260-4 или LVA-450-4
c изолированным адаптером для подклю- 
чения через прокалывающий ответвительный зажим.

обозначения для заказа: LVA-260-1 (2, 3, 4) или LVA-450-1 (2, 3, 4)

LVA-260-3 или LVA-450-3 
c зажимом для 
неизолированного 
провода площадью 
сечения 50–70 мм2.

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

наЗначение:

Предназначены
для защиты потребителей, 
оборудования и линейной 

изоляции сетей 0,4 кВ от 
перенапряжений. 

устройства состоят из 
оПн специальной

конструкции   
и соответствующих

адаптеров для подключения
к проводам ВЛ и ВЛИ 0,4 кВ 

с одной стороны
и заземляющим спускам опор с 

другой стороны.

Изделия сертифицированы 
в системе ГоСт Р и прошли 

аттестацию оао «ФСК еЭС».
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Сегодня около 60% случаев выхода из строя электрического оборудования происходит 
в результате возникновения импульсных перенапряжений, которые способны повредить 
чувствительные элементы техники, привести к возгораниям электрических приборов и 
стать  предпосылкой  пожара.

Импульсные перенапряжения представляют из себя кратковременный скачок 
напряжения (менее миллисекунды) с амплитудой,  иногда многократно превышающей 
номинальное напряжение сети.

 
его причинами могут являться: 
- удар молнии в магистральные провода ВЛ или  воздушный ввод электропитания здания; 
- удаленный удар молнии, сопровождаемый индуктированными перенапряжениями на 
ВЛ или  абонентском ответвлении от ВЛ; 
- процессы, связанные с переключениями трансформаторов и электродвигателей в 
системах электроснабжения, внезапные изменения нагрузки, отключение защитных 
автоматических выключателей или разъединителей; 
- неустойчивые наводки с неопределенными амплитудами и частотами, которые 
являются следствием работы, например, сварочных аппаратов.

защита от перенапряжений возможна путем установки на  фазные проводники устройств 
защиты от перенапряжений нелинейных (узПн). для этой цели на ВЛ (ВЛИ) 0,4 кВ 
сегодня уже применяются  узПн типа LVA-260 и LVA-450 совместного производства зао 
«мзВа» и зао «Полимер-аппарат».

Принцип действия основан на нелинейности вольтам-
перной характеристикой рабочего элемента устройства 
(варистора). При рабочем напряжении активные токи, 
проходящие  через варистор, не превышают долей мил-
лиампера, а при перенапряжениях достигают сотен и 
тысяч ампер. Проще говоря, устройство в нормальном 
состоянии представляет собой разомкнутый ключ. Когда 
возникает импульсное перенапряжение, ключ замыкает-
ся и отводит импульсный ток в землю. При возникнове-
нии ненормированных воздействий (прямой удар молнии 
и др.) и повреждении варистора отделитель прерывает 
цепь заземления ограничителя, тем самым устраняя 
устойчивое короткое замыкание. При этом не происходит 
повреждения защищаемого оборудования и прерывания 
питания потребителя.
LVA целесообразно устанавливать, исходя из рекомен-
даций ПуЭ 7-го изд. и ГоСтов серии «Электроустановки 
зданий», практически на всех абонентских ответвлениях 
от ВЛ, предназначенных для ввода электропитания в зда-
ния. Кроме того, для защиты изоляции проводов и устра-
нения распространения волн перенапряжений целесо-
образна установка этих устройств и на магистральных 
проводах ВЛИ 0,4 кВ с СИП. Соответственно, для защиты 
абонентских ответвлений предназначены узПн типа LVA-
260, а магистральной части ВЛ - типа LVA-450. 

Исполнение LVA-260-4 (LVA-450-4) подходит ко всем про-
калывающим ответвительным зажимам. на сечение про-
водника 16 мм2 рекомендуется применять зажим оР-645. 
В комплект любого исполнения LVA входит медный изо-
лированный заземляющий проводник: площадь сечения 
проводника 6 мм2, длина 1000 мм (рис. 2). одной клем-
мой заземляющий проводник присоединяется болтовым 
соединением к оПн (рис. 1), а другой клеммой к зазем-
ляющему проводнику опоры через болтовое соединение 
зажима ПС-1-1 (рис. 3).

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ

актуальнОсть

принЦип дейстВия
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наименование масса, кг кол-во шт. в упаковке
зП1м 0,9 10
зП2м 1,6 5

спеЦиальнЫе гиБкие 
ЗаЗемляюЩие 

прОВОдники типа  
Зп1м и Зп2м

производитель – зао «мзВа» 

защита от перенапряжений и заземление ВЛИ 0,4 кВ должны выполняться согласно 
гл. 2.4  ПуЭ 7-го издания.

защита от перенапряжений токопроводящих жил СИП возможна путем установки 
на них устройств защиты от перенапряжений нелинейных (оПн), например, типа LVA. 
для защиты нулевой жилы СИП должно выполняться ее повторное заземление. на же-
лезобетонных стойках повторное заземление нулевой жилы рекомендуется выполнять 
путем его присоединения  к верхнему заземляющему спуску стойки с использованием  
специальных гибких заземляющих проводников зП1м, зП2м (рис.1) без натяжения (с 
образованием петли). Петля исключает возможность вырывания гибкого заземляющего 
проводника из зажима, которым осуществляется его соединение с нулевой жилой, при 
неизбежных колебаниях магистральных проводов ВЛИ. Соединение  гибкого заземля-
ющего проводника с верхним заземляющим спуском стойки производится с использо-
ванием зажима ПС-1-1 а (рис.4 стр. 283). заземление нулевой жилы путем непосред-
ственного присоединения к ней верхнего заземляющего спуска стойки не допускается.

 В соответствии с требованиями ПуЭ 7-го издания, глава 2.4, на опоре ВЛИ 0,4 кВ с 
СИП, где выполнено повторное заземление нулевой жилы, кронштейны и другие метал-
лические элементы опор должны иметь электрическое соединение с верхним заземля-
ющим спуском опор. Ранее  эти требования реализовывались путем заводки стального 
заземляющего проводника типа зП-6 (диаметром 6 мм) под стальную бандажную ленту, 
предназначенную для крепления элементов арматуры для подвески проводов СИП на 
опоре. такое решение было вынужденным в связи с отсутствием материалов, специ-
ально предназначенных для этой цели. оно  ослабляло прочность крепления арматуры 
к стойке и не соответствовало требованию ПуЭ по болтовому соединению заземляемых 
элементов и заземляющих проводников.

для обеспечения болтового присоединения вышеуказанных проводников к элемен-
там арматуры опор оао «РоСЭП» в 2007 году применило в своих типовых проектных 
решениях для ВЛИ 0,4 кВ с СИП (типовой проект № 26.0085) специальные гибкие зазем-
ляющие проводники типа зП1м и зП2м, а также специальные зажимы типа KZP1, KZP2. 
Кронштейны на опоре ВЛИ присоединяются к верхнему заземляющему спуску железо-
бетонной стойки с помощью гибких заземляющих проводников зП1м или зП2м путем 
зажатия «флажков» заземляющих проводников болтом м10 на зажимах KZP1, устанав-
ливаемых на анкерных кронштейнах (рис. 2 стр.283), или KZP2, устанавливаемых на 
кронштейнах промежуточной подвески СИП (рис. 3 стр.283). Сами гибкие заземляющие 
проводники, как ранее указывалось, присоединяются к верхнему заземляющему спуску 
железобетонной стойки с помощью плашечных зажимов ПС-1-1  или ПС-1-1 а (рис. 4 
стр. 283). Пример конструктивного выполнения элементов заземления на промежуточ-
ной ответвительной железобетонной опоре показан на рисунке 5 (стр. 283).

РИС.1 Специальные гибкие заземляющие проводники типа зП1м и зП2м

наЗначение:

Предназначены  для заземления 
металлических кронштейнов 

арматуры опор ВЛИ 0,4  кВ с СИП.

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ
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ЗажимЫ  
типа KZP1, KZP2

наименование
диаметр стальных  

заземляющих проводников, мм
масса, кг

кол-во в 
упаковке, шт.

ПС-1-1 а 5,5–8,6 0,20 200
ПС-2-1 а 9,1–12,0 0,25 200
ПС-3-1 а 12,5–14,0 0,37 200

плашечнЫе ЗажимЫ  
для ЗаЗемления  
типа пс-а 

© 

наЗначение:

Предназначены для соединения 
заземляющих проводников.

РИС. 3
зажим типа KZP2, 
установленный  
на кронштейне 
промежуточной 
подвески

наименование Болт масса, кг кол-во в упаковке, шт.
KZP1 м10 0,15 100
KZP2 м10 0,16 100

1. заземляющий проводник зП1м 
2. монтажная шпилька мSн 16.265 
3. Комплект промежуточной подвески 
е5 1500  
4. Гайка-рым GР 16 
5. натяжной зажим Ра25х100  
6. зажим оР-645 для ответвления от 
магистрали  
7. зажим ZР-2  
8. зажим ПС-1-1 а 
9. зажим КZР-2 
10. Кабельный ремешок КR-1 
11. Предохранительная вставка РV16-D

наЗначение:

Предназначены  
для присоединения заземляющих 
проводников зП1м и зП2м  
к металлическим кронштейнам 
арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2.

пример типового решения по организации заземления на 
промежуточной ответвительной опоре

РИС. 2
зажим типа КZР 1, 
установленный на 
анкерном кронштейне 
Са 2000.1

РИС. 5

РИС. 4

ЛИнейная аРматуРа И уСтРойСтВа ГРозозащИты дЛя ВЛИ 0,4 кВ
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таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ
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ES 1500 16–120 12,0 

ES 35-1500 16–35 4,3

ES1500.E 16–95 12,0
комплект 
промежуточной 
подвески

комплект 
промежуточной 

подвески

ES 54-14 25–95 15,0
SO260 16–95 12,0

ES 1500 16–120 12,0 ES F54/70 50–70 7,0

ES 1500 50–70 12,0

ES 2000 50–70 16,0 ES 70-14 54–95 20,0

PS 1500 16–120 12,0 
PS 35 16–35 4,3

PS 
1500+LM-E

16–95 12,0
поддерживающий 
зажим 
без кронштейна

поддерживающий 
зажим 

без кронштейна

PS 54(T,TR) 25–95 15,0 SO 69.95 16–95 12,0

PS  1500 16–120 12,0 
PS 54 (PS54+LM) 50–70 12,0 PSQ 54R 25–95 12,0

SO265,  
SO265.01

16–95 12,0

PSQ 70 25–95 16,0 SO260.1 16–95 12,0
PS 120 95–120 30,0 – – – – – –

PS 4x35(2x50) 4x35(2x50) 12,0 PS435 (250) 4x35(2x50) 7,5 PS425/50 4x(35–70) н/д

поддерживающий 
зажим для сип 
без несущей жилы (сип-4)

поддерживающий 
зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)

– – –
SO130 (SO130.2) 2-4x(25-120) 18,0

PS 4x35(2x50) 4x35 (2x50) 12,0

PS 4x50(2x95) 4x50(2x95) 12,0 PS 450 4x50(2x95) 7,5 PS425/50 4x(35–70) н/д – – – PS 4x50(2x95) 4x50 (2x95) 12,0

PS 4x70
PS 4X95

4x70
4X95

12,0 PS470 4x70 7,5 PS470/95 4x(50–95) н/д – – – SO140 (SO140.2) 2-4x(25-120) 12,0
PS 4x70
PS 4X95

4x70
4X95

12,0

Зпп-1 (За 511) 4x(35-95) 6,0 (10)
– – –

PS4-16/95
PSР25/120

2x4(16–95)
2x4(16–120)

7,0
7,0

UPU2 4х(16х120) 6,0
SO130 (130.2)
SO140 (140.2)

2-4x(25-120)
2-4x(25-120)

18,0
12,0

Зпп-1 (За 511) 4x(35-95) 6,0 (10)

PS 4x120 4x120 12,0 PS 4x120 4x120 12,0

 
 

EA 1000 25–35 10,0 EA-1000 25–35 10,0 – – –
комплект 
анкерной 
подвески

комплект 
анкерной 
подвески

EAS35-10 25–35 10,0 – – – EA 1000 25–35 10,0

 EA 1500 35–70 15,0 EA-1500 50–70 15,0 – – –
EAS54-10 
(54C,C3)

50–70 15,0 – – – EA 1500 35–70 15,0

 EA 2200 95–120 22,0 EA-95-2000 95 20,0 – – – – – – – – – EA 2200 95–120 22,0

CA 2000.1 – 22,0

CA-1500-2 
CA-1500

– 15,0 CS10.3 – 15,0 кронштейн 
анкерный

кронштейн 
анкерный

CS10.3 – 15,0 SO253 – 12,5
CA 2000.1 – 22,0

CA1500/2000 – 20,0 CS2000 – 20,0 CS2000 – 20,0 – – –

SOT29.10 – 12,5 HEL-5661 – 18,0 CF16 – 18,0 крюк универсальный крюк универсальный GHS016(20) – 3,3 (6,0) SOT29.10 – 12,5 SOT29.10 – 12,5

RAS 16.234 – 50,0 HEL-5561 – 40,0 – – – рым анкерный сквозной рым анкерный сквозной – – – – – – RAS 16.234 – 50,0

са-25 – 2,0 СаВ 25 – 2,0
Са-16
Са-25

–
–

2,2
4,0

анкерный кронштейн 
для абонентских ответвлений

анкерный кронштейн 
для абонентских ответвлений

PA69F – 2,0 – – – са-25 – 2,0

PA 1000 25–35 10,0 PA 1000 25–35 10,0 DN-35 25–35 10,0
PA 25-600 16–25 6,0

SO-252.01 25–35 15,0 PA 1000 25–35 10,0

анкерный 
зажим

анкерный 
зажим

PA 35-1000(A) 
PA 35-1000

25–35 10,0

PA 1500 35–70 15,0

PA-1500 50–70 15,0
PA-1500 

PAC-1500
50–70 15,0

PA 54-1500(A,С) 
PA 54-1500 

PAC 54-1500
50–70 15,0

SO-250.1 50–70 15,0 PA 1500 35–70 15,0

PA-2000 50–70 20,0
PA 70-2000(A) 

PA 70-2000 
PAC 70-2000

54–70 19,5

PA 2200 95–120 22,0 PA-95-2000 95 20,0 PA-2200 80–95 22,0
PA 95-2000(A) 

PA 95-2000 
PAC 95-2000

70–95 19,5 SO-251.01 95 15,0 PA 2200 95–120 22,0

– – – – – – – – – PA 120-2000 95–120 19,5 – – – – – –

PA 25x100 2x16 –4x25 3,5 PA-25x100 2x16–4x25 3,0
DN123 2x6–4x25 3,5

анкерный зажим 
для ответвлений 
к вводам

анкерный зажим 
для ответвлений 

к вводам
PC63F27(TF8 2x6–4x35 –

SO 157.1 2x16–35 6,0
PA 25x100 2x16 –4x25 3,5

DN1 2x16–2x25 2,2 SO 25 2x16–4x25 2,0

PA 25x100.1 4х10–4x50 5,0 – – – – – SO 158.1 4x16–35 8,75 PA 25x100.1 4x10–4x50 5,0

PA 2x10–50 2x(10–50) 7,0 HEL-5505-2 2x(10–35) н/д
PAS 216/435 2х16-4х35 10,0 анкерный зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)
анкерный зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)

GUKp2 2х(16-25) 5,0 SO 80.225 2х(16–25) 5,4 PA 2x10–50 2x(10–50) 7,0

PA 4x10–50 4x(10–50) 7,0 HEL-5505 4x(10–35) н/д GUKp4 4х(16-25) 10,0
SO 80 4х(16–25) 8,75

PA 4x10–50 4x(10–50) 7,0

Зкн-1 4x(35–95) 45,0

HEL-5505(5506) 4x(25–35) 12,3 PAS 425/50 4x(10–35)

н/д

GUKо1 4х(25-50)
25,0

SO 274(s) 4х(25–50)
25,0

Зкн-1 4x(35–95)     45,0 HEL-5504(5507) 4x(70–95) 43,0 PAS 470/95 4x(70–95)
GUKо1 4х(70-120) 44,0

SO 275(s)
SO 234

SO 118.1201(2)

4х(25–70)
4х(50–120)
4х(50–120)

36,0
50,0
35,0PAS 450/120 4x(50–120)

пс–1–1а 16–35/ 16–35 – – – – СD35 10–50/ 10–50 –
плашечный зажим 
для соединения
заземляющих проводников

плашечный зажим 
для соединения

заземляющих проводников
– – – – – – пс–1–1а

16–35/ 
16–35

–

 UZK-5(6,7) – – MT-205 (206,207) – – M6(7) – – устройство для закорачивания устройство для закорачивания
EMCC 1105(6)

(7)S
– – – – – UZK-5(6,7) – –

 UZM – –   MT-245 – – MAT – – устройство для заземления устройство для заземления EMT 1101S – – – – – UZM – –
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часть 4

таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ
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ES 1500 16–120 12,0 

ES 35-1500 16–35 4,3

ES1500.E 16–95 12,0
комплект 
промежуточной 
подвески

комплект 
промежуточной 

подвески

ES 54-14 25–95 15,0
SO260 16–95 12,0

ES 1500 16–120 12,0 ES F54/70 50–70 7,0

ES 1500 50–70 12,0

ES 2000 50–70 16,0 ES 70-14 54–95 20,0

PS 1500 16–120 12,0 
PS 35 16–35 4,3

PS 
1500+LM-E

16–95 12,0
поддерживающий 
зажим 
без кронштейна

поддерживающий 
зажим 

без кронштейна

PS 54(T,TR) 25–95 15,0 SO 69.95 16–95 12,0

PS  1500 16–120 12,0 
PS 54 (PS54+LM) 50–70 12,0 PSQ 54R 25–95 12,0

SO265,  
SO265.01

16–95 12,0

PSQ 70 25–95 16,0 SO260.1 16–95 12,0
PS 120 95–120 30,0 – – – – – –

PS 4x35(2x50) 4x35(2x50) 12,0 PS435 (250) 4x35(2x50) 7,5 PS425/50 4x(35–70) н/д

поддерживающий 
зажим для сип 
без несущей жилы (сип-4)

поддерживающий 
зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)

– – –
SO130 (SO130.2) 2-4x(25-120) 18,0

PS 4x35(2x50) 4x35 (2x50) 12,0

PS 4x50(2x95) 4x50(2x95) 12,0 PS 450 4x50(2x95) 7,5 PS425/50 4x(35–70) н/д – – – PS 4x50(2x95) 4x50 (2x95) 12,0

PS 4x70
PS 4X95

4x70
4X95

12,0 PS470 4x70 7,5 PS470/95 4x(50–95) н/д – – – SO140 (SO140.2) 2-4x(25-120) 12,0
PS 4x70
PS 4X95

4x70
4X95

12,0

Зпп-1 (За 511) 4x(35-95) 6,0 (10)
– – –

PS4-16/95
PSР25/120

2x4(16–95)
2x4(16–120)

7,0
7,0

UPU2 4х(16х120) 6,0
SO130 (130.2)
SO140 (140.2)

2-4x(25-120)
2-4x(25-120)

18,0
12,0

Зпп-1 (За 511) 4x(35-95) 6,0 (10)

PS 4x120 4x120 12,0 PS 4x120 4x120 12,0

 
 

EA 1000 25–35 10,0 EA-1000 25–35 10,0 – – –
комплект 
анкерной 
подвески

комплект 
анкерной 
подвески

EAS35-10 25–35 10,0 – – – EA 1000 25–35 10,0

 EA 1500 35–70 15,0 EA-1500 50–70 15,0 – – –
EAS54-10 
(54C,C3)

50–70 15,0 – – – EA 1500 35–70 15,0

 EA 2200 95–120 22,0 EA-95-2000 95 20,0 – – – – – – – – – EA 2200 95–120 22,0

CA 2000.1 – 22,0

CA-1500-2 
CA-1500

– 15,0 CS10.3 – 15,0 кронштейн 
анкерный

кронштейн 
анкерный

CS10.3 – 15,0 SO253 – 12,5
CA 2000.1 – 22,0

CA1500/2000 – 20,0 CS2000 – 20,0 CS2000 – 20,0 – – –

SOT29.10 – 12,5 HEL-5661 – 18,0 CF16 – 18,0 крюк универсальный крюк универсальный GHS016(20) – 3,3 (6,0) SOT29.10 – 12,5 SOT29.10 – 12,5

RAS 16.234 – 50,0 HEL-5561 – 40,0 – – – рым анкерный сквозной рым анкерный сквозной – – – – – – RAS 16.234 – 50,0

са-25 – 2,0 СаВ 25 – 2,0
Са-16
Са-25

–
–

2,2
4,0

анкерный кронштейн 
для абонентских ответвлений

анкерный кронштейн 
для абонентских ответвлений

PA69F – 2,0 – – – са-25 – 2,0

PA 1000 25–35 10,0 PA 1000 25–35 10,0 DN-35 25–35 10,0
PA 25-600 16–25 6,0

SO-252.01 25–35 15,0 PA 1000 25–35 10,0

анкерный 
зажим

анкерный 
зажим

PA 35-1000(A) 
PA 35-1000

25–35 10,0

PA 1500 35–70 15,0

PA-1500 50–70 15,0
PA-1500 

PAC-1500
50–70 15,0

PA 54-1500(A,С) 
PA 54-1500 

PAC 54-1500
50–70 15,0

SO-250.1 50–70 15,0 PA 1500 35–70 15,0

PA-2000 50–70 20,0
PA 70-2000(A) 

PA 70-2000 
PAC 70-2000

54–70 19,5

PA 2200 95–120 22,0 PA-95-2000 95 20,0 PA-2200 80–95 22,0
PA 95-2000(A) 

PA 95-2000 
PAC 95-2000

70–95 19,5 SO-251.01 95 15,0 PA 2200 95–120 22,0

– – – – – – – – – PA 120-2000 95–120 19,5 – – – – – –

PA 25x100 2x16 –4x25 3,5 PA-25x100 2x16–4x25 3,0
DN123 2x6–4x25 3,5

анкерный зажим 
для ответвлений 
к вводам

анкерный зажим 
для ответвлений 

к вводам
PC63F27(TF8 2x6–4x35 –

SO 157.1 2x16–35 6,0
PA 25x100 2x16 –4x25 3,5

DN1 2x16–2x25 2,2 SO 25 2x16–4x25 2,0

PA 25x100.1 4х10–4x50 5,0 – – – – – SO 158.1 4x16–35 8,75 PA 25x100.1 4x10–4x50 5,0

PA 2x10–50 2x(10–50) 7,0 HEL-5505-2 2x(10–35) н/д
PAS 216/435 2х16-4х35 10,0 анкерный зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)
анкерный зажим для сип 

без несущей жилы (сип-4)

GUKp2 2х(16-25) 5,0 SO 80.225 2х(16–25) 5,4 PA 2x10–50 2x(10–50) 7,0

PA 4x10–50 4x(10–50) 7,0 HEL-5505 4x(10–35) н/д GUKp4 4х(16-25) 10,0
SO 80 4х(16–25) 8,75

PA 4x10–50 4x(10–50) 7,0

Зкн-1 4x(35–95) 45,0

HEL-5505(5506) 4x(25–35) 12,3 PAS 425/50 4x(10–35)

н/д

GUKо1 4х(25-50)
25,0

SO 274(s) 4х(25–50)
25,0

Зкн-1 4x(35–95)     45,0 HEL-5504(5507) 4x(70–95) 43,0 PAS 470/95 4x(70–95)
GUKо1 4х(70-120) 44,0

SO 275(s)
SO 234

SO 118.1201(2)

4х(25–70)
4х(50–120)
4х(50–120)

36,0
50,0
35,0PAS 450/120 4x(50–120)

пс–1–1а 16–35/ 16–35 – – – – СD35 10–50/ 10–50 –
плашечный зажим 
для соединения
заземляющих проводников

плашечный зажим 
для соединения

заземляющих проводников
– – – – – – пс–1–1а

16–35/ 
16–35

–

 UZK-5(6,7) – – MT-205 (206,207) – – M6(7) – – устройство для закорачивания устройство для закорачивания
EMCC 1105(6)

(7)S
– – – – – UZK-5(6,7) – –

 UZM – –   MT-245 – – MAT – – устройство для заземления устройство для заземления EMT 1101S – – – – – UZM – –



286 ЗАО «МЗВА»Тел./факс: +7 (495) 780-51-65    E-mail: info@mzva.ru   www.mzva.ru

I   N   D   U   S   T   R   I   A   L       G   R   O   U   P

®

чАсТь 4

таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ
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BRPF-6 D 30–60 мм 2,0 BRPF-70-150-6F D 25–60 2,0 SF 50 D 25–60 2,0 Фасадное крепление Фасадное крепление SC93.6PC D 20–50 2,0 SO70.13 D 12–47 1,2 BRPF-6 D 30–60 мм 2,0

OP6 6–150 / 1,5 –10 –
EP 95-13 16–95 / 1,5–10 –

P4 6–95 / 1,5–6 –
герметичные 
ответвительные 
зажимы 
с одновременной 
затяжкой болта

герметичные 
ответвительные 

зажимы 
с одновременной 

затяжкой болта

TTD051F 6–35 / 1,5–6 – SLIW11.1  16–95 / 1,5–10     –
OP6 6–150 / 1,5 –10 –

P616 (625) 6–95 / 1,5–16 (25) –
OP616 6–150 / 1,5 –10 – OP616 6–150 / 1,5 –10 –

OP645 6–150 / 6–35 – P2x95 16–95 / 4–35 – P645 6–150 / 6–35 – TTD151FJ 25–95 / 4–35 – SLIW15.1    25–95 / 6–50      – OP645 6–150 / 6–35 –

OP95 16–150 / 16–95 – P3x95 25–95 / 25–95 –
P95 16–150 /1 6–95 – TTD271F

TTD201F
TTD251F

35–120 / 35–120
35–95 / 25–95

50–150 / 25–95
– SLIW17.2   25–150 / 25–150   – OP95 16–150 / 16–95

–

P70 25-150/25-120 –

OP72 16–150 / 1(2)х16–95 – KZ2-1502B 25-150 / 2х6–35 –
P71
Р72

35–95 / 2,5–54
35–95 / 2х2,5-54

–

герметичные ответвительные 
зажимы с раздельной затяжкой 
болтов на магистрали и 
ответвлении

герметичные ответвительные 
зажимы с раздельной затяжкой 

болтов на магистрали и 
ответвлении

TT1D83(87)F2
TT2D83(87)F2

25–95 / 4–35 – – – – OP72
16–150 / 1(2)

х16–95
–

 ZP 1 6–120 / 6–25 – RDP 25/CN 7–100 / 16–35 – N640 6–120 / 6–25 –
герметичные 
ответвительные зажимы 
для ответвления 
сип от Влн

герметичные 
ответвительные зажимы 

для ответвления 
сип от Влн

NTD151F(AF)
NTD301F(AF)

35–95/2,5–35
7–95/35–95

– – – – ZP 1 6–120 / 6–25 –

ZP 2 22–150/16–95 – CDR/CN1S95VK 7–100 / 25–95 – N70 22–150 / 16–95 – NTD401F(AF) 50–150/25–95 SLIP22.12 25–95 / 25–95 – ZP 2 22–150/16–95 –

 AIZZ – – РмСС – – – – – Зажим для временного 
заземления в комплекте 
с адаптером

Зажим для временного 
заземления в комплекте 

с адаптером

– – – SE40 – – AIZZ – –

ZvZ 481 16–150 – – – – PC 481 16–150 –
TTD1-CC
TTD2-CC
TTD3-CC

16-35
35–95
50-150

– – – – ZvZ 481 16–150 –

 
MJPT 25, 
35,50,70

25, 35, 50, 70 –
MJPT 

25,35,50,70
25, 35,
50, 70

–
MJPT 

25,35,50,70
35, 50, 70 –

соединительный 
зажим

соединительный 
зажим

MJPT 25SF,  
35SF,50SF,70SF

25, 35, 50, 70 –
SJ 8.25, 8.35, 

 8.50, 8.70
25, 35,
50, 70

–
MJPT 25, 
35,50,70

25, 35, 50, 70 –

 MJPT 95 95 – MJPT 95 95 – MJPT 95 95 – MJPT 95SF 95 – SJ 8.95 95 – MJPT 95 95 –

MJPT 
120, 150

120, 150 – MJPT 120, 150 120, 150 –
MJPT 

120, 150
120, 150 – MJPT 120SF,150SF 120, 150 – SJ 8.120 120 – MJPT 120, 150 120, 150 –

MJPB 06-16 6–16 – MJPB 6-16 6–16 – MJPB 6-16 6–16 –
соединительный 
зажим 
для проводов 
ввода

соединительный 
зажим 

для проводов 
ввода

MJPB 16-6(CG) 16–25 – – MJPB 06-16 6–16 –

MJPB 16 16 – MJPB 16 16 – MJPB 16 16 – MJPB 16(CG) 16 – SJ 8.16 16 – MJPB 16 16 –

MJPB 25 25 – MJPB 25 25 – MJPB 25 25 – MJPB 25(CG) 25 – SJ 8.25 25 – MJPB 25 25 –

MJPB 16-25 16–25 – MJPB 16-25 16–25 – MJPB 16-25 16–25 – MJPB 25-16(CG) 16–25 – – – – MJPB 16-25 16–25 –

MJPT 25N 25 – – – – MJPT 25N 25 –

соединительный 
зажим для нейтрали

соединительный 
зажим для нейтрали

MJPT 25NSF 25 – CIJ 1 25–50 – MJPT 25N 25 –

MJPT 35N 35 – – – – MJPT 35N 35 – MJPT 35NSF 35 – CIJ 1 25–50 – MJPT 35N 35 –

MJPT 50N 50 – – – – MJPT 50N 50 – MJPT 50NSF 50 – SJ 8.501 50, 54 – MJPT 50N 50 –

MJPT 54,6 N 54,6 – MJPT 54 54,6 – MJPT 54,6 N 54,6 – MJPT 54 SF 54,6 – SJ 8.501 50, 54 – MJPT 54,6 N 54,6 –

MJPT 70N 70 – MJPT 70N 70 – MJPT 70N 70 – MJPT 70NSF 70 – SJ 8.701 70 – MJPT 70N 70 –

MJPT 95N 95 – – – – MJPT 95N 95 – MJPT 95NSF 95 – SJ 8.951 95 – MJPT 95N 95 –

CPTAU 
16, 25, 35, 

50, 54, 6, 70
16–70 –

CPTAU 
16D, 25D, 

35, 50,54,6,70
16–70 –

CPTAUR 
16, 25, 35, 50, 

54 , 6, 70
16–70 –

изолированный 
наконечник

изолированный 
наконечник

CPTAU 
 16, 25, 35, 50, 

54, 6,70
16–70 – SAL 1.27 10–50 –

CPTAU 
16, 25, 35, 50, 

54,6,70
16–70 –

CPTAU 95 95 – CPTAU 95 95 – CPTAUR 95 95 – CPTAU 95 95 – SAL 2.27 50–95 – CPTAU 95 95 –

CPTAU 
 120, 150

120, 150 –
CPTAU 

120D, 150D
120, 150 –

CPTAUR 
120, 150

120, 150 –
CPTAU 

120, 150
120, 150 – SAL 3.27 95–185 –

CPTAU 
 120, 150

120, 150 –

KR 1 D 15–60 – CSB D 10–45 – E778 D 10–45 мм –

стяжной хомут стяжной хомут

CCI 6-180 D 8–22 – PER-15 10–62 – KR 1 D 15–60 –

KR 2 D 30–80 – CSL 260 D 26–66 – E260 D 25–62 мм – CCI 9-265 D 20–62 – PER-15 10–62 – KR 2 D 30–80 –

KR 3 D 30–100 – CSL 350 D 55–93 – E350 D 55–92 мм – CCI 9-360 D 20–92 – PER26.375 10–92 – KR 3 D 30–100 –

F 20 упак. 50 м. – F 2007 упак. 50 м. – F 207 упак. 50 м. – лента крепления лента крепления IF 207 упак. 50 м. – COT 37 упак. 25 м. – F 20 упак. 50 м. –

C20 20 мм – A200 20 мм – NC 20 20 мм –
скрепа для ленты скрепа для ленты

CF 20 20 мм – COT 36 20 мм – C20 20 мм –

– – – – – – NB 20 20 мм – – – – – – – – – –

CI 6-35 6–35 – CECT 6-35 6–35 – CE 6-35  6–35 –

изолирующий 
колпачок

изолирующий 
колпачок

CPE 3  10–35 – PK99.025 16–25 – CI 6-35 6–35 –

CI 25-150 25–150 – CECT 16-150 16–150 – CE 25-150 25–150 – CPE 5  50–95 –

PK99.050 35–50 –

CI 25-150 25–150 –PK99.95 70–95 –

PK99.2595 25–95 –

LvA 260* – – LVA 280B-F* – –
н/д

устройство защиты 
от перенапряжений

устройство защиты 
от перенапряжений

PROTEST 28* SE 45 (46). 128-5(10) – – LvA 260* – –
LvA 450* – – LVA 440B-F* – – PROTEST 50* SE 45 (46). 144-5(10) – – LvA 450* – –

* - необходимо уточнять конкретную модификацию
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часть 4

таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ таБлиЦа сООтВетстВия арматурЫ для сип 0,4 кВ
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BRPF-6 D 30–60 мм 2,0 BRPF-70-150-6F D 25–60 2,0 SF 50 D 25–60 2,0 Фасадное крепление Фасадное крепление SC93.6PC D 20–50 2,0 SO70.13 D 12–47 1,2 BRPF-6 D 30–60 мм 2,0

OP6 6–150 / 1,5 –10 –
EP 95-13 16–95 / 1,5–10 –

P4 6–95 / 1,5–6 –
герметичные 
ответвительные 
зажимы 
с одновременной 
затяжкой болта

герметичные 
ответвительные 

зажимы 
с одновременной 

затяжкой болта

TTD051F 6–35 / 1,5–6 – SLIW11.1  16–95 / 1,5–10     –
OP6 6–150 / 1,5 –10 –

P616 (625) 6–95 / 1,5–16 (25) –
OP616 6–150 / 1,5 –10 – OP616 6–150 / 1,5 –10 –

OP645 6–150 / 6–35 – P2x95 16–95 / 4–35 – P645 6–150 / 6–35 – TTD151FJ 25–95 / 4–35 – SLIW15.1    25–95 / 6–50      – OP645 6–150 / 6–35 –

OP95 16–150 / 16–95 – P3x95 25–95 / 25–95 –
P95 16–150 /1 6–95 – TTD271F

TTD201F
TTD251F

35–120 / 35–120
35–95 / 25–95

50–150 / 25–95
– SLIW17.2   25–150 / 25–150   – OP95 16–150 / 16–95

–

P70 25-150/25-120 –

OP72 16–150 / 1(2)х16–95 – KZ2-1502B 25-150 / 2х6–35 –
P71
Р72

35–95 / 2,5–54
35–95 / 2х2,5-54

–

герметичные ответвительные 
зажимы с раздельной затяжкой 
болтов на магистрали и 
ответвлении

герметичные ответвительные 
зажимы с раздельной затяжкой 

болтов на магистрали и 
ответвлении

TT1D83(87)F2
TT2D83(87)F2

25–95 / 4–35 – – – – OP72
16–150 / 1(2)

х16–95
–

 ZP 1 6–120 / 6–25 – RDP 25/CN 7–100 / 16–35 – N640 6–120 / 6–25 –
герметичные 
ответвительные зажимы 
для ответвления 
сип от Влн

герметичные 
ответвительные зажимы 

для ответвления 
сип от Влн

NTD151F(AF)
NTD301F(AF)

35–95/2,5–35
7–95/35–95

– – – – ZP 1 6–120 / 6–25 –

ZP 2 22–150/16–95 – CDR/CN1S95VK 7–100 / 25–95 – N70 22–150 / 16–95 – NTD401F(AF) 50–150/25–95 SLIP22.12 25–95 / 25–95 – ZP 2 22–150/16–95 –

 AIZZ – – РмСС – – – – – Зажим для временного 
заземления в комплекте 
с адаптером

Зажим для временного 
заземления в комплекте 

с адаптером

– – – SE40 – – AIZZ – –

ZvZ 481 16–150 – – – – PC 481 16–150 –
TTD1-CC
TTD2-CC
TTD3-CC

16-35
35–95
50-150

– – – – ZvZ 481 16–150 –

 
MJPT 25, 
35,50,70

25, 35, 50, 70 –
MJPT 

25,35,50,70
25, 35,
50, 70

–
MJPT 

25,35,50,70
35, 50, 70 –

соединительный 
зажим

соединительный 
зажим

MJPT 25SF,  
35SF,50SF,70SF

25, 35, 50, 70 –
SJ 8.25, 8.35, 

 8.50, 8.70
25, 35,
50, 70

–
MJPT 25, 
35,50,70

25, 35, 50, 70 –

 MJPT 95 95 – MJPT 95 95 – MJPT 95 95 – MJPT 95SF 95 – SJ 8.95 95 – MJPT 95 95 –

MJPT 
120, 150

120, 150 – MJPT 120, 150 120, 150 –
MJPT 

120, 150
120, 150 – MJPT 120SF,150SF 120, 150 – SJ 8.120 120 – MJPT 120, 150 120, 150 –

MJPB 06-16 6–16 – MJPB 6-16 6–16 – MJPB 6-16 6–16 –
соединительный 
зажим 
для проводов 
ввода

соединительный 
зажим 

для проводов 
ввода

MJPB 16-6(CG) 16–25 – – MJPB 06-16 6–16 –

MJPB 16 16 – MJPB 16 16 – MJPB 16 16 – MJPB 16(CG) 16 – SJ 8.16 16 – MJPB 16 16 –

MJPB 25 25 – MJPB 25 25 – MJPB 25 25 – MJPB 25(CG) 25 – SJ 8.25 25 – MJPB 25 25 –

MJPB 16-25 16–25 – MJPB 16-25 16–25 – MJPB 16-25 16–25 – MJPB 25-16(CG) 16–25 – – – – MJPB 16-25 16–25 –

MJPT 25N 25 – – – – MJPT 25N 25 –

соединительный 
зажим для нейтрали

соединительный 
зажим для нейтрали

MJPT 25NSF 25 – CIJ 1 25–50 – MJPT 25N 25 –

MJPT 35N 35 – – – – MJPT 35N 35 – MJPT 35NSF 35 – CIJ 1 25–50 – MJPT 35N 35 –

MJPT 50N 50 – – – – MJPT 50N 50 – MJPT 50NSF 50 – SJ 8.501 50, 54 – MJPT 50N 50 –

MJPT 54,6 N 54,6 – MJPT 54 54,6 – MJPT 54,6 N 54,6 – MJPT 54 SF 54,6 – SJ 8.501 50, 54 – MJPT 54,6 N 54,6 –

MJPT 70N 70 – MJPT 70N 70 – MJPT 70N 70 – MJPT 70NSF 70 – SJ 8.701 70 – MJPT 70N 70 –

MJPT 95N 95 – – – – MJPT 95N 95 – MJPT 95NSF 95 – SJ 8.951 95 – MJPT 95N 95 –

CPTAU 
16, 25, 35, 

50, 54, 6, 70
16–70 –

CPTAU 
16D, 25D, 

35, 50,54,6,70
16–70 –

CPTAUR 
16, 25, 35, 50, 

54 , 6, 70
16–70 –

изолированный 
наконечник

изолированный 
наконечник

CPTAU 
 16, 25, 35, 50, 

54, 6,70
16–70 – SAL 1.27 10–50 –

CPTAU 
16, 25, 35, 50, 

54,6,70
16–70 –

CPTAU 95 95 – CPTAU 95 95 – CPTAUR 95 95 – CPTAU 95 95 – SAL 2.27 50–95 – CPTAU 95 95 –

CPTAU 
 120, 150

120, 150 –
CPTAU 

120D, 150D
120, 150 –

CPTAUR 
120, 150

120, 150 –
CPTAU 

120, 150
120, 150 – SAL 3.27 95–185 –

CPTAU 
 120, 150

120, 150 –

KR 1 D 15–60 – CSB D 10–45 – E778 D 10–45 мм –

стяжной хомут стяжной хомут

CCI 6-180 D 8–22 – PER-15 10–62 – KR 1 D 15–60 –

KR 2 D 30–80 – CSL 260 D 26–66 – E260 D 25–62 мм – CCI 9-265 D 20–62 – PER-15 10–62 – KR 2 D 30–80 –

KR 3 D 30–100 – CSL 350 D 55–93 – E350 D 55–92 мм – CCI 9-360 D 20–92 – PER26.375 10–92 – KR 3 D 30–100 –

F 20 упак. 50 м. – F 2007 упак. 50 м. – F 207 упак. 50 м. – лента крепления лента крепления IF 207 упак. 50 м. – COT 37 упак. 25 м. – F 20 упак. 50 м. –

C20 20 мм – A200 20 мм – NC 20 20 мм –
скрепа для ленты скрепа для ленты

CF 20 20 мм – COT 36 20 мм – C20 20 мм –

– – – – – – NB 20 20 мм – – – – – – – – – –

CI 6-35 6–35 – CECT 6-35 6–35 – CE 6-35  6–35 –

изолирующий 
колпачок

изолирующий 
колпачок

CPE 3  10–35 – PK99.025 16–25 – CI 6-35 6–35 –

CI 25-150 25–150 – CECT 16-150 16–150 – CE 25-150 25–150 – CPE 5  50–95 –

PK99.050 35–50 –

CI 25-150 25–150 –PK99.95 70–95 –

PK99.2595 25–95 –

LvA 260* – – LVA 280B-F* – –
н/д

устройство защиты 
от перенапряжений

устройство защиты 
от перенапряжений

PROTEST 28* SE 45 (46). 128-5(10) – – LvA 260* – –
LvA 450* – – LVA 440B-F* – – PROTEST 50* SE 45 (46). 144-5(10) – – LvA 450* – –

* - необходимо уточнять конкретную модификацию
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